ASC Universal-Rollgeriist mit Standard-Kupplung

Die ASC Universal-Geriiste haben sich seit ihrer Einfiihrung
im Jahr 1992 zu einem der fiihrenden Produkte auf dem Markt
entwickelt.

Die ASC Universal-Geriste sind ideal fiir jeden professionellen
Anwender und den taglichen und rauen Einsatz in der Industrie und
auf dem Bau. Die ASC Universal-Geriste sind in

unterschiedlichen Rahmenbereiten erhaltlich.

Es gibt die Auswahl zwischen der Rahmenbreite von 75 cm oder
135 cm. Die méglichen Plattformlangen betragen 190 cm, 250 cm
und 305 cm. Die maximale Plattformhohe im AuBenbereich ist bei
einer Rahmenbreite von 135 cm bei 20 Metern erreicht.

Die Voraussetzungen hierfir sind die vorgeschriebene Verankerung
in der Wand sowie das Nutzen der Ausleger. Im Innenbereich ist die
maximale Plattformhohe bei 8,00 Metern in freistehender Bauweise
zu beachten. Bei einer Rahmenbereite von 75 cm ist die maximale
Plattformhohe bei 12 Metern und im Innenbereich bei einer Hohe
von 8 Metern erreicht.

Selbstverstandlich erfullen unsere Produkte alle Anforderungen welche innerhalb der EU im Bereich von Leitern
und Steigtechnik vorgeschrieben sind*.

Darilber hinaus ibernehmen wir auch die Produkthaftung fiir alle unsere Erzeugnisse. Zudem erhalten Sie auf die
Schweillndhte eine lebenslange Garantie.

* Siehe letzte Seite dieser Broschiire. Dort finden Sie eine Liste aller Qualitats- und Sicherheitsstandards die von
ASC erflllt werden.




ASC Fast-Klick Rollgeriust mit FC-Kupplung

Das patentierte ,,FC-System“® mit halbkonischer Verbindung ist ein
Unikat seiner Art. Dieses System ist sehr effektiv und sicher in der
Handhabung. Es lasst sich auch gut mit den Universalgeriisten von
ASC aber auch anderen Marken und Herstellern kombinieren.

Dieses System zeichnet sich durch eine automatische und vollstandige
Verbindung der Aufbaurahmen aus. Man kann zum Einen

die ,Standardverriegelung® mit Clips wahlen, zum Anderen die
Verriegelung mit einer fest am Rahmen angebrachten, durchgehenden
Schraube. Die Schraube oder die Verriegelungsclips verbleiben standig
am Rahmen und missen nicht mehr entfernt werden. Hierdurch wird
dieses System noch effektiver und der eventuelle Verlust von
Verriegelungsclips wird vermieden.
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Dieses Rollgerist wird von Hand, aus dickwandigem Aluminium-
Extrusionsrohr (2 mm) im Rahmen des so genannten
WIG-Schweilverfahrens hergestellt. Dies ist eine hohe Qualitat

W

aus Flugzeug-Aluminium mit einem maximalen Siliziumgehalt. / —
Die Rahmen werden nach dem gleichen Herstellungsverfahren wie B —
unsere ASC Universalgeruste produziert. Zusatzlich werden die [
.Fast-Klick Rollgeruste” mit einer, unter hohem Druck

gegossenen, massiven Aluminiumkupplung mit L”"”)
Schnellverschluss-methode ausgestattet. S
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Die Starken:

» Schnelle und sichere Montage sowie Demontage.

» Hohe Sicherheit sowie niedriger Materialverschleil3.

» Geringe Wartungs- und Reparaturkosten, da die Rahmen nicht verklemmen oder verhaken.
* Der Verriegelungsstift kann nie verloren gehen.

» Kompatibel mit vielen anderen Marken und Herstellern.

Alle innovatieven

Der Hauptvorteil ist das einzigartige SchlieRsystem! ASC Klick-Systeme:

Alle diese Materialien erflillen die Norm EN 1004 sowie
die grundlegenden Voraussetzungen in der EU.
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ASC Rollgerust + AGS Pro System (Advantage Guardrail System)
Vorlaufende Absturzsicherung

Dieses System ist eine Neuheit im Geriistbau.

Mit diesem einzigartigen System hat ASC die Anforderungen und Bedlirfnisse
sowie die Sicherheit des Benutzers von Aluminium Geriisten in einem

hohen Malde weiter entwickelt.

Ab einer Plattformhéhe von nur 2 Metern werden die Diagonalstreben durch
ein Handlaufgelander ersetzt. Hierdurch ist die Absturzsicherheit bereits

ab dem Zeitpunkt des Aufbaus zu 100 % gewahrleistet. Auf jeder Ebene
befindet sich bei diesem einzigartigen System ein Gelander zur
Absturzsicherung sowie zum Festhalten. Ein weiterer Vorteil dieses
Systems sind die wenigen Einzelteile. Hierdurch ist eine einfache

Lagerung sowie ein wesentlich schnellerer Aufbau des Geriistes gegeben.
Das AGS-Fahrgertist kann, wie auch unsere anderen Fahrgeriste,

sowohl im Innen- als auch im Auf3enbereich eingesetzt werden.
Auch hier sind verschiedene Konfigurationen erhaltlich.

Zusatzlicher Vorteil dieses Systems:
Dieses Gertist kann auch als
Fassadengerust genutzt werden, wenn
es max. 15 cm von der Hausfassade

aufgestellt wird.
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AGS XS

Nach 3 Jahren intensiver Entwicklungsarbeit prasentiert ASC die vorlaufende
Absturzsicherung AGS XS. Noch leichter im Gewicht durch weniger benétigte
Einzelteile, noch bessere Passform und einfacher im Transport. Dartiber
hinaus kann AGS XS, im Gegensatz zu anderen Vorlaufgelandern, auf 2
unterschiedliche Arten benutzt werden:

1. Als Huftgelander — das AGS XS wird auf der obersten Sprosse des
Aufbaurahmens aufgelegt, hiernach wird die Plattform eingesetzt und
anschlieffend werden die Gelander-Verstrebungen an den Sprossen festgeklickt.
Diese Methode entspricht bereits den gtiltigen Vorschriften ab Januar 2018.

2. Als Huft- und Kniegelander — das AGS XS wird auf der obersten Sprosse des Aufbaurahmens aufgelegt und die
Gelander-Verstrebungen werden sofort festgeklickt. Sogleich wird dann auch das Kniegelander von unten befestigt,
so dass nach dem Einhangen der nachsten Plattform-Ebene sofort ein Hiift- und Kniegelander auf der nachsten
Plattform vorhanden ist. Die Plattform kann direkt nach dem Einhangen sicher betreten werden. Ein umstandliches
.einsitzen” in der Luke zum Befestigen der Absturzsicherung auf der nachsten Ebene entfallt komplett.




ASC Euro / Easy-Klick Rollgeriist mit Euro-Kupplung
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Die ASC Euro Rollgeriiste konnen in diesem '\
Marktsegment als einzigartig bezeichnet werden. )
Das Geriist ist aus einem sehr hochwertigen n |
Aluminium hergestellt. Die Wandstérke betragt R e
1,6 mm. Diese Geriiste sind in einer Rahmenbereite \fj;:;-'\'”'
von 0,75 und 1,35 Metern erhiltlich. Il'j.
Die Plattformlangen fiir diese Geriiste konnen von «ﬁ'”l
1,90 Meter bis 4,00 Metern gewéahlt werden. - 'l“i“r-l
i
Die ASC Euro Rollgertiste sind ideal geeignet flir Profis, 1#‘\{3
die hohe Anforderungen an den Arbeitsplatz, die a _ :l'-JlﬂL_Lh
Sicherheit und die Leichtigkeit der Verwendung des [ hi--mL.
Gerustes stellen. E{I_LH:JJ_
Zu den Besonderheiten: l,| &Hﬁ
* Durch die verschiedenen Leichtbaukomponenten sind r IEER
diese Gerlste bequem im Transport, leicht im Auf- und R
Abbau sowie praktisch in der Lagerung, |
* Die Aluminiumlegierung farbt nicht ab,

» Das GerUst ist glanzbeschichtet,

* Rutschfestes Gerstenkorn-Profil auf den Sprossen fur
einen sicheren Aufstieg,

* Niedrige Wartungskosten

« Sie bendtigen keine separaten Sicherungsstifte mehr.

Die Kupplungen:

Die Verbindungen der Rahmen haben eine, auf dem Markt, einmalige, Verbindung, die so genannte ,Euro —
Kupplung®. Durch diese selbstsichernde Verbindung kann das Gertist ohne zusatzliche Sicherungsstifte aufgebaut
werden. Das heif3t: maximale Sicherheit und in sehr kurzer Zeit auf- und abzubauen. Samtliche Verbindungen an
den Rahmen werden manuell (TIG) verschweif3t.

Plattformen:

Die Plattform besteht aus:

- Einem starken, geschweif3ten Aluminiumgrundrahmen mit:

* Hochwertiger, wasserfester Sperrholzplatte die zudem rutschfest ist,

* Einzuhangen ist die Plattform durch robuste, feste Tragerhaken

» Wahlweise erhaltlich mit einem Carbon-Belag (Leichtbau) oder einem X-light Carbon-Belag (extrem Leichtbau),
einem speziellen Waben-Verbund-Kunststoff,

* Die Plattformen erflllen die im Gerlstbau erforderliche Klasse 3 mit 200 kg/m?2.

Streben:

Die Streben sind ebenfalls aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Sie verfiigen tGber robuste, reibungslose Klauen,
die durch Einhaken an der Sprosse einrasten. Die Streben fur unsere ASC Euro Rollgeriste kdnnen auch mit
unserem einzigartigen, patentierten ,Quick-Lock* ® -System geliefert werden.

Rad und Spindel:

Das Rollgerust wird mit einem Polyamid-Rad von 200 mm ausgestattet, welches mit einer Doppel-Bremse (sowohl
in der Dreh- als auch in der Rollrichtung) versehen ist. Die Aluminium Spindel ist bis zu 300 mm in der Hohe
verstellbar. Die maximale Belastung betragt 500 bis 800 kg je ausgewahlten Typs. Die Rader erflllen, ebenso wie
die Plattformen und Rahmen, alle geltenden Kontrollvorschriften im Geristbau.

Stabilisator:

Die Stabilisatoren (auch Ausleger genannt) sind in verschiedenen Langen, je nach Arbeits- und Aufbauhdhe
erhaltlich. Zudem kénnen die Stabilisatoren in einer starren Version aber auch in verstellbarer Version geliefert
werden. Alle Stabilisatoren sind serienmaBig mit Kunststoff-Kupplungen und Gewindeschrauben ausgestattet.
Diese sorgen flr einen extrem starken Halt am Rahmen und sind jedoch dennoch leicht in der Handhabung.




ASC AGS Vorlaufende Absturzsicherung

AGS PRO

Das ASG PRO-Gelander bietet die Mdglichkeit, bereits beim Rol-
Igerust-Aufbau ein Gelander als Absturzsicherung fur die nachst
héhere Plattformebene von unten zu installieren.

Somit ist die Absturzsicherung fiir die nachste Plattform schon vor
dem Einlegen derselben hergestellt. Beim

Aufstieg ist der Gerustbenutzer somit bereits voll umfanglich ge-
schiitzt. Dies schafft Sicherheit und ist eine schnelle und dauerhaf-
te Losung fir den sicheren Auf- und Abbau.

AGS LIGHT

Das AGS Light ist eine leichtere Version der vorlaufenden
Absturzsicherung. Weniger Gewicht als das Standard-ASG,
jedoch ebenso effizient im Gebrauch, gleichzeitig jedoch
robust, leicht und einfach zu transportieren.

AGS XS

Der AGS XS-Gelander ist durch den kompakten Klapp-Mechanis-
mus ideal fur Lagerung und Transport geeignet. Es kann ebenso als
permanente, vorlaufende Absturzsicherung verwendet werden.

Das AGS XS kann auf zwei Arten verwendet werden:

1: als vorlaufendes Huftgelander; Platzieren Sie das AGS XS auf der
Obersprosse eines Aufbaus, danach die Plattform einlegen und die
Unterstreben des AGS XS von dort aus einklicken.

2: als vorlaufendes Huft- und Kniegelander; Platzieren Sie das AGS
XS auf der Obersprosse eines Aufbaurahmens und verriegeln Sie
dieses direkt von unten. Auf diese Weise existiert beim Betreten der
oberen Plattform bereits ein Hift- und Kniegelander.

AGS X-FRAME

ASC X-Frame ist ein sehr leichter und einfach zu handhabender
Hilfsrahmen, welcher wahrend des Aufbaues des Rollgeristes als
vorlaufendes Gelander verwendet wird. Nach dem regularen
Einbringen der zum Gerlst geh6renden Horizontalstreben als
seitliche Absturzsicherung wird der X-Frame wieder entfernt und
fir die nachste Ebene benutzt. Durch die Verwendung des ASC
X-Frame erweitern Sie Ihr bereits gekauftes ASC-Gertiist um die
Option der vorlaufenden Absturzsicherung und nutzen |hr
Gerustmaterial vollumfanglich weiter.




Neue art zu bauen

Far fahrbare Arbeitsbiihnen nach DIN EN 1004 werden durch die Hersteller Aufbau- und Verwendungsanleitungen
zur Verfigung gestellt, die die Regelausflihrung beschreiben und somit als Brauchbarkeitsnachweis gelten. Dies
trifft auch fur fahrbare Kleingertste zu. Fahrbare Arbeitsbihnen sowie Kleingeriste kdnnen dann entsprechend
dieser Vorgaben von unterwiesenen Benutzern aufgebaut werden.

Zum Schutz gegen Absturz sind fiir den Auf- und Abbau der Fahrgeriste passende MaRnahmen entsprechend
der Rangfolge - Absturzsicherung, Auffangeinrichtung, individueller Gefahrenschutz - festzulegen. Hierbei sind vor
allem konstruktive Lésungen geeignet, die Beschaftigte bereits beim Betreten der nachsthéheren Plattform durch
einen umlaufenden Seitenschutz sichern (s. Bild Seite 16).

Fir die Montage sind unbeschadigte Originalbauteile zu verwenden, wobei die Aufstellung auf ebenem und
tragfahigem Grund erfolgen muss.

Fahrgeriiste mussen in der jeweiligen Arbeitsebene einen dreiteiligen Seitenschutz und fiir einen sicheren
Aufstieg konstruktiv festgelegte Innenaufstiege vorweisen.

Uberbriickungen zwischen Fahrgeriisten untereinander oder zu Geb&uden und Bauteilen sind nicht zulassig.
AuRerdem ist das Anbringen von Hebezeugen an Fahrgerusten nur mdglich, wenn die Aufbau- und Verwendung-
sanleitung des Herstellers dies ausdrticklich zulasst. Um die Kippgefahr zu minimieren, miissen gemaf

Aufbau- und Verwendungsanleitung der Hersteller ab bestimmten Standhéhen Fahrbalken,

GerdUststltzen, Ausleger oder Ballast eingebaut werden. Dabei ist der Ballast gegen undeabsichtigte
Lageveranderungen zu Sichern.
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ASC XS Tower

Das 1-Mann-Rollgeriist!
Max ke m

Ein revolutionares, starkes und robustes
Konzept mit einem integrierten Aufhange-
system. Dieses Geriist ermoglicht den Aufbau
mit nur einer Person in nur ca. 8 Minuten
ohne lastiges Auf- und Absteigen.

Der ASC XS Tower ist aufgrund seines

. Trolley-Systems* leicht zu transportieren.

Sie erreichen eine sichere Arbeitshéhe von

bis zu 6,20 Metern (Arbeitshéhen 3,20 m; 4,20 m
oder 5,20 m sind ebenfalls mdglich).

In der Version XSS Tower ist nun auch

eine Arbeitshéhe von 8,20 m erreichbar.

- Person

Eigenschaften:

- Extrem sicher und benutzerfreundlich,
- Von einer Person, sicher und einfach auf- und abzubauen, XS-Tower® Artikelnr: ASC-XS-007
- Sehr wenig Stauraum erforderlich durch kompakte Bauweise, Plattformlange: 1,20 m
- Hochwertige Aluminiumlegierung und manuelle Schweil- Rahmenbreite: 0,75 m

verbindungen, Max. Arbeitshohe: 6,20 m (auch 3,20/ 4,20 / 5,20 m),
- SerienmaRig mit einem schnell-klick Aufhéngesystem und bei XSS: 8,20 m

beschichteten Plattformen ausgestattet, Max. Plattforméhe: 4,20 m (XSS: 6,20 m)
- Speziell entwickelte Stabilisatoren fiir extreme Belastungen. Gesamtgewicht: 118 kg

Stellmaf inkl. Ausleger: 2,85 * 2,50 m

Réader und Spindel:

Der ASC XS Tower ist serienmafig mit Industrieradern (125 mm,
doppelt gebremst und héhenverstellbar, Gewichtsklasse bis 500 kg) UPDATE: rhalten Sie den
ausgestattet. Jetzt neu, ab sofort erha A
ASC XSS Turm au‘ch mit elO otern!
Arbeitshohe von bis zU 8,2

EXTRAS:

ASC bietet den XS Tower in Ihrer gewiinschten Farbe und auch mit Ihrem Logo und

/ oder Firmennamen an. Wahlen Sie |hre Firmenfarbe und / oder lhr Firmenlogo und
hinterlassen damit bleibenden Eindruck bei lhren Kunden.

Selbstverstandlich ist auch der ASC XS Tower entsprechend der EN-1004, Gertist-
klasse 3 produziert und zudem auch TUV zertifiziert. ASC gibt auch auf dieses Gerist
eine Werksgarantie von 5 Jahren.




ASC 150-90 XXL Rollgerust

Das ASC XXL Fahrgeriist ist wesentlich breiter als
die herkommlichen Zimmerfahrgeriiste von ASC.
Der groRe Vorteil von diesem XXL-Fahrgeriist ist,
dass Sie die Diagonalstreben neben den Plattformen
montieren kénnen, so dass jede gewiinschte
Plattformhohe zu erreichen ist, ohne die
Diagonalstreben versetzen zu miissen.

Das ASC XXL Gertst ist ideal fur jeden Profi, der
einen gréReren Arbeitsbereich bzw. eine flexible
Hohe der Arbeitsplattform bendtigt.

Dies kann das Spachteln oder Verputzen von Decken,
Elektroinstallationen sowie das Verlegen von Leitungen
etc. extrem erleichtern. Sie andern sehr schnell die
Plattformhdhe ohne Streben versetzen zu missen. -
Auch die Arbeit zu zweit ist hier problemlos mdglich.

Die XXL Fahrgeruste kénnen in folgenden Malen
geliefert werden:

Rahmenbreite: 90 und 150 cm.

Plattformlangen: 190, 250 und 305 cm.

Das ASC XXL Geriist kann mit jeder Art von Verbindungssystemen geliefert werden. Das GerUst ist aus dem
gleichen hochwertigen Aluminium wie die traditionellen Gerliste aus der ASC-Gertistklasse A-Line.
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ASC Treppentirme

Die ASC Treppentirme verfligen Uber ein neuartiges Konzept,
welches auf der Grundlage der aktuellen Anforderungen des
Marktes entwickelt wurde. Unsere Treppentlirme erfiillen

die neueste europaische Gesetzgebung.

Die ASC Treppentirme sind aus hochwertigem, leichtem
Aluminium hergestellt. Die neue Bauweise von ASC
Treppentlirmen ermoglicht eine einfache, komfortable und
bedienerfreundliche Montage und Demontage. Zudem wird der
Turm noch stabiler und sicherer.

Durch diese neue Bauweise kann man sich stets sicher auf

und ab bewegen. Ein Handlauf ist rechtsseitig immer gegeben.

Im Parallel-Aufbau ist ein Handlauf auf3en, im Zick-Zack-Aufbau
ein Handlauf innen und auRen serienmafig. Dartiber hinaus ist

auch eine Deckplattform mit groBem Durchstieg verfligbar.

So sind 2 Plattformen nebeneinander auf der Ausstiegebene
mdglich.Die ASC Treppentiirme verfligen neben dem einzigartigen
Gelandersystem auch standardmaRig Uiber einen Borbrettsatz,
welcher ebenso gesetzlich vorgeschrieben ist.

Das Standardmodul des ASC Treppenturm wird in einer
Rahmenbreite von 1,35 Meter wie folgt ausgestattet:

- Doppelte horizontale Strebe und Sicherheitsbuigel

- 1 x-Plattform und Aluminium-Bordbrettsatz (75 cm)

Hinweis:

- 4 Stabilisatoren vorgeschrieben ab 4,20 m Plattformhdéhe bei
freistehendem Aufbau

- Verankerung vorgeschrieben ab 6,20 m Plattformhdhe.




ASC Mini-Fassadengeriist

Dieses Aluminium-Mini-Fassadengerust oder auch Renovierungsgerust genannt, eignet sich

hervorragend fiir Arbeiten an der Hausfassade, dem Neubau, u. v. m. Durch die begrenzte Anzahl an Aufbauteilen
kann in nur kurzer Zeit eine grof3e Flache eingerustet werden. Mit dem Aufbau von nur einem Feld erreichen Sie
eine maximale Plattformlange von 4,0 Metern sowie eine maximale Arbeitshohe von 5,00 Metern.

Dieses Gerist kann mit einem Regendach und speziellen Gerustplanen versehen werden, so dass auch ein
Arbeiten bei schlechtem Wetter mdéglich ist. Aufgrund der Konstruktion dieses Gerlstes kann die eingerustete
Flache immer auf zwei Ebenen begangen bzw. bearbeitet werden.
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Um die Stabilitat auf weicheren Untergriinden zu erhéhen, kdnnen verstellbare Spindeln in Verbindung mit der
Grundplatte eingesetzt werden.

Ein Mini-Fassadengerist mit Erweiterungspotential zu einem wettbewerbsfahigen Preis.
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ASC Fassadengerust

Das auffalligste Merkmal der ASC Fassadengeriiste

ist die Verwendung von ASC Standardgerustmaterialien.
Hierdurch wird das ASC Fassadengeriist sehr
wirtschaftlich und im Preis attraktiv.

Die Aufbaurahmen sind aus einer sehr hochwertigen
Aluminium-Legierung mit einer Wanddicke von 2,0 mm
hergestellt. Die Durchgangsrahmen sind mit Anschluss-
bzw. Kupplungsstiicken versehen, wodurch die Standard
-Diagonalstreben befestigt werden kdnnen.

Die Horizontalstreben und Plattformen der ASC
Universal Gerlste werden hier ebenso verwendet.

Ein weiterer Vorteil dieses Gerustes ist, dass Sie die Aluminiumrahmen von unten
nach oben (tiber Kopf) aufbauen kdnnen, so dass bereits beim Aufbau auf jeder
Ebene die Absturzsicherheit gewahrleistet ist.

Innerhalb kirzester Zeit ist das ASC Fassadengerist mit einer Plattformhéhe
von 18 Metern und einer Arbeitshéhe von tber 20 Metern aufgebaut.

Die Plattformlange kann flr ein Arbeitsfeld bis 4,0 Meter Lange frei gewahlt werden.
Die maximale Plattformbelastung betragt 150 kg pro m2.

Das ASC Fassadengerist ist in den Rahmenbereiten 75 und 90 cm erhaltlich.
Erweiterungsmoglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem ASC-Handler vor Ort.




ASC -Treppengeriist

Die ASC Treppengeriste sind die sicherste Losung flr das Arbeiten in Treppenhausern und auf
Treppen. Sie kénnen die ASC Treppengeruste sehr vielseitig zusammenstellen und verwenden, so dass das
Gerust unter fast allen Bedingungen und auf jeder Treppe verwendet werden kann.

Die Arbeitsplattform ist durch die Luke immer frei zuganglich.
Das ASC Treppengertst wird als Komplettset geliefert, beste-
hend aus Standardgerustteilen.
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Ein Standard-Set besteht aus:

- ASC Durchgangsrahmen 75-200
- ASC Spezialrahmen 75-28-1

- ASC Spezialrahmen 75-28-2

- ASC Gelanderrahmen 75-50-2

- Holzplattform 190 mit Luke

- Héhenverstellbare Flle (4x)

- Horizontalstrebe 190

- Doppelhorizontalstrebe 190

- Einstellbare Wandhalterung

- Sonderdiagonalstrebe

- Bordbrettsatz klappbar aus Aluminium

OPTION: Wenn keine feste Treppe vorhanden ist, kann das hier vorgestellte Treppengerist auch als Ersatztreppe
dienen. In diesem Fall muss, je nach Hohe und Beschaffenheit, eventuell zusatzlich noch eine Leiter angebracht
werden. Bitte fragen Sie hierzu lhren ASC-Handler vor Ort.
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